Data sporzadzenia karty 26.02.2007
Data uaktualnienia karty 08.08.2013

Wersja numer 1 CLP @ANSER®

KARTA CHARAKTERYSTYKI
wg Rozporzgdzenia Komisji (UE) NR 453/2010

SEKCJA 1: ldentyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsinb

1.1. Identyfikator produktu:

Nazwa Oliwka do maszyn i urzadzen precyzyjnych w aerozolu
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zidentyfikowane zastosowania Do smarowania réznego rodzaju mechanizmdw precyzyjnych.

Zastosowana odradzane -
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Zaktady Chemiczne ,,ANSER” Sp. z o.0.
ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa
tel.: +48 46 856 73 40, faks: +48 46 856 73 50
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: reach@anser.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego:

112 (czynny catg dobe)

SEKCJA 2: ldentyfikacja zagroUeGE

2.1. Klasyfikacja mieszaniny
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zagrozenie fizykochemiczne

Preparat jest skrajnie tatwopalny. Pary sa ciezsze od powietrza, zalegaja przy gruncie i tworzg
z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Niebezpieczenstwo wybuchu przy podgrzaniu poprzez podniesienie
ci$nienia wewnetrznego.

Zagrozenie dla zdrowia
Nieznane.
Objawy i skutki negatywnego dziatania produktu - patrz pkt 11.

Zagrozenie dla srodowiska
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.

2.2. Elementy oznakowania

Symbole i znaki ostrzegawcze:

F+

F+ - Produkt jest skrajnie tatwopalny.
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O ANSER”

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (R): nie dotyczy.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci (S):

2 - Chroni¢ przed dzieémi.

2.3. Inne zagrozenia

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT i vPvB zgodnie z zatacznikiem XIII

Rozporzadzenia REACH.

SEKCJA 3:

Skgad/informacja o

skgadni kach

Nazwa Zawartos¢ Numery Klasyfikacja Klasyfikacja
% wag. identyfikacyjne wg Rozporzadzenia wg dyrektywy
substancji (WE) 1272/2008 67/548/EWG
Mieszanina propan, CAS: - Flam. Gas 1, H220 F+; R12
butan do 40% WE: -
Nr indeksowy:
SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy.

4.1. Opis $rodkow pierwszej pomocy

W przypadku narazenia przez drogi oddechowe

- Zapewni¢ poszkodowanemu spokdj i dostep Swiezego powietrza

W razie dusznosci podawac tlen

Zapewni¢ pomoc lekarska w razie ztego samopoczucia

W przypadku narazenia przez kontakt ze skorg

- Zdjac¢ zanieczyszczong odziez

W razie zatrzymania oddechu zastosowac sztuczne oddychanie

Opusci¢ miejsce narazenia (lub wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia)

- Zanieczyszczong skére doktadnie umy¢ wodg z mydtem lub tagodnym detergentem (jezeli nie

ma zmian)

- Sptukac skére duzg iloscig wody

- Skonsultowac sie z lekarzem w razie wystgpienia podraznienia

- Zanieczyszczong odziez trzymac z dala od zrodet ciepta i zaptonu.

W przypadku narazenia przez kontakt z oczami

- Usung¢ szkta kontaktowe

- Nie stosowac¢ srodkéw zobojetniajacych

- Przemywad oczy duzg iloscig chtodnej wody przez okoto 15 minut przy otwartych powiekach
(unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia rogéwki)

- W przypadku dolegliwos$ci wymagana jest konsultacja okulistyczna
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W przypadku narazenia przez przewod pokarmowy

- Nie prowokowaé wymiotow.
- Nie podawa¢ niczego do picia.
- Natychmiast zapewni¢ pomoc medyczna.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Nieznane.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkie] natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego powinien podjaé lekarz po dokifadnej ocenie stanu
poszkodowanego. Nalezy pokaza¢ karte charakterystyki lub etykiete produktu personelowi medycznemu

udzielajgcymi pomocy.

SEKCJA 5: Posthipowanie w przypadku poUaru.

Postepowac zgodnie z istniejacg Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego, jezeli odbiorca takiej nie posiada
nalezy zawiadomi¢ otoczenie o awarii. Usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu
w likwidowaniu awarii. W razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje. Mate pozary gasi¢ podrecznymi srodkami

gasniczymi, w przypadku duzych pozaréw wezwac Straz Pozarnag i Policje Panstwowa.

5.1. Srodki gasnicze
Produkt jest skrajnie tatwopalny.

Odpowiednie $rodki gasnicze: proszki gasnicze, dwutlenek wegla, piany gasnicze, woda - prady
rozproszone.
Niewtasciwe $rodki gasnicze: zwarte strumienie wody.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z mieszaning

Produkt jest skrajnie tatwopalny. Produkt spala sie wydzielajac tlenki wegla. Tlenek wegla jest gazem
toksycznym. Zapton produktu jest mozliwy od otwartego ptomienia, iskry, goracej powierzchni.
Zapobiegaé przedostaniu sie produktu oraz $rodkdédw gasniczych i wody gasniczej do wéd gruntowych,
ujec¢ wody pitnej i kanalizacji. Unika¢ wdychania produktéw spalania.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Zaleca sie stosowanie petnej odziezy ochronnej i aparatow oddechowych z niezaleznym doptywem

powietrza. Postepowac zgodnie z procedurg obowigzujgcg podczas gaszenia chemikaliow.

SEKCJA 6: Postnpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnieni

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Dla 0s6b nie nalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy
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Ograniczy¢ dostep 0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Nie wdycha¢ par. Unika¢ kontaktu ze skdérg i oczami. Stosowaé srodki ochrony
indywidualnej (patrz pkt 8).

Dla 0sdb udzielajacych pomocy

Produkt jest pakowany w puszki pod cisnieniem, ktére po uszkodzeniu moga eksplodowaé. W takim
przypadku pozosta¢ w bezpiecznej odlegtosci do momentu roztadowania produktu sie z opakowan. Unikaé
kontaktu ze skorg i oczami. Nie wdycha¢ par. W razie potrzeby stosowac $rodki ochrony indywidualnej -
patrz pkt. 8. Usuna¢ zrédta zaptonu (ugasi¢ otwarty ogien, ogtosi¢ zakaz palenia i uzywania narzedzi
iskrzacych).

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wéd gruntowych i powierzchniowych. O ile to
mozliwe i bezpieczne zlikwidowad lub ograniczy¢ uwalnianie produktu. Ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie

rozlewiska poprzez obwatowanie terenu.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia

- Zabezpieczy¢ studzienki $ciekowe.

- Jesli to mozliwe, zlikwidowaé nieszczelnosci (uszczelni¢, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w szczelnym
opakowaniu ochronnym). W razie duzego wycieku miejsce gromadzenia sie cieczy obwatowacd, zebrang
ciecz odpompowac. Mate ilosci rozlanej cieczy przysypa¢ niepalnym materiatem chtonnym (piasek,
ziemia). Zebra¢ do zamykanego pojemnika i przekaza¢ do odzysku lub unieszkodliwiania odpowiednim

jednostkom.
6.4. Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony indywidualnej - sekcja 8.

Odpad usuwac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - sekcja 13.

SEKCJA 7: Postfipowanie z mieszaninN oraz jej magazynowani e.

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas stosowania nie jesg, nie pi¢, unikac kontaktu z produktem
i wdychania par. Przestrzega¢ zasad higieny osobistej. Pracowa¢ w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach, w razie potrzeby stosowaé srodki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8).
Unikac¢ dziatania na produkt otwartego ognia i wysokiej temperatury, wyeliminowa¢ zrédfa zaptonu,
stosowac narzedzia nie iskrzace. W przerwach w pracy myc rece. Nie uzywac zanieczyszczonej produktem
odziezy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich

wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ w oryginalnych, wifasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach w
magazynie wyposazonym w wentylacje mechaniczna, instalacje elektryczng
w wykonaniu przeciwwybuchowym, odpowiedni sprzet gasniczy, z podloga z wyktadzing
elektroprzewodzaca.
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7.3. Szczegodlne zastosowania konncowe
Brak.

SEKCJA 8: Kontrola naraUenia/Srodki ochrony indywidualnej.

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy
Nie ma danych dotyczacych produktu. Ponizej podano dane dla sktadnikéw niebezpiecznych:

Propan Butan

NDS 1800 mg/m? NDS 1900 mg/m?
NDSCh - NDSCh 3000 mg/m?3
NDSP - NDSP -

Zalecane metody monitoringu

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia (Dz. U. nr 73, poz. 645).

PN-Z-04252-1: 1997 Ochrona czystosci powietrza -- Badania zawartosci sktadnikow gazu ptynnego --
Oznaczanie propanu i n-butanu na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli

Informacje podano w sekcji 7.

Indywidualne $rodki ochrony:

Ochrona oczu lub twarzy:

- ochrona oczu: okulary lub gogle ochronne
- ochrona rak: rekawice ochronne (gumowe, kauczukowe)
- inne: odziez ochronna, elektrostatyczna, odporna na dziatanie produktu.

Ochrona drég oddechowych: maski z pochtaniaczem par organicznych (typ AX).

Zagrozenia termiczne: nie dotyczy.

Kontrola narazenia Srodowiska

Nalezy nie dopuscic¢ do przedostania sie mieszaniny do wod gruntowych, sciekéw lub gleby.

SEKCJA 9. WgaSciwoSci fizyczne i chemiczne.

9.1. Informacje na temat podstawowych wilasciwosci fizycznych i chemicznych

1 Wyglad bezbarwna aerozol
1 Zapach charakterystyczny
1 Prdg zapachu brak danych

1 pH nie dotyczy

1 Temperatura topnienia/krzepniecia brak danych

1 Temperatura wrzenia <0 °C

1 Temperatura zaptonu <0 °C
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1 Szybkos¢ parowania brak danych

1 Palnosc¢ (ciata statego, gazu) brak danych

1 Dolna granica palnosci/wybuchowosci brak danych

1 Goérna granica palnosci/wybuchowosci brak danych

1 Preznos¢ par brak danych

1 Gestos¢ par brak danych

1 Gestoéé okoto 0,75 g/cm?

1 Rozpuszczalnosé nie rozpuszcza sie w wodzie, rozpuszcza sie

w weglowodorach alifatycznych

1  Wspodtczynnik podziatu: n-oktanol-woda brak danych

1 Temperatura samozaptonu brak danych

1 Temperatura rozktadu brak danych

1 Lepkosé brak danych

1 Wiasciwosci wybuchowe brak danych

1  Wiasciwosci utleniajace brak danych

9.2. Inne informacije
Brak danych.
Stabil noSi i

SEKCJA 10: reaktywnoSi .

10.1. Reaktywnosé

Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nieznane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Wysoka temperatura, otwarty ptomien, zrédta zaptonu, iskra elektryczna, gorgca powierzchnia.
10.5. Materiaty niezgodne

Silne utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

W normalnych warunkach nie wystepujg, tworzg sie w Srodowisku pozaru (patrz sekcja 5).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne.

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Dziatanie draznigce oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie zrgce: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajgce: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Toksycznos¢ dla dawki powtarzalnej: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Rakotworczosé: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Mutagennosé: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$é: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe : brak danych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzalne : brak danych

Zagrozenie spowodowane aspiracjg: brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne.

12.1. Toksycznos¢:

Produkt nie jest klasyfikowany jako szkodliwy dla srodowiska.
12.2. Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Biotyczne: brak danych

Abiotyczne: brak danych

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Nie dotyczy.

12.4. Mobilnos$¢ w glebie

Nie dotyczy.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Substancja nie spetnia kryteriow oceny witasciwosci PBT i vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII
rozporzadzenia REACH.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nieznane.

SEKCJA 13: Postnpowani e z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Jezeli to mozliwe, to odpady odzyskac.

Usuwanie preparatu: Nie skladowaé na wysypiskach komunalnych. Rozwazy¢ mozliwo$é wykorzystania.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zalecany sposéb unieszkodliwiania: spalanie.

Kod odpadu: 14 06 03* - Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalnikow

Usuwanie opakowan Odzysk (recykling) Ilub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych
przeprowadzaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami w profesjonalnych, uprawnionych spalarniach
lub zaktadach uzdatniania i unieszkodliwiania odpadow.

Kod odpadu: 15 01 04 - Opakowania z metali.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczNce transportu.

Produkt podlega przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych.

Transport drogowy

14.1. Numer UN 1950
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN AREOZOLE
14.3. Klasa zagrozenia w transporcie 2/5F

14.4. Grupa pakowania -
14.5. Zagrozenia dla srodowiska -

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci podczas manipulowania tadunkiem stosowac s$rodki
ochrony zgodnie z sekcjg 8. Chroni¢ przed zrdédtami zaptonu, iskrg elektryczna, otwartym ptomieniem,
wysokg temperatura.

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodem IBC
brak danych.

SEKCJA 15: I nformacje dot ymanfch.e przepis- - w

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczefnstwa, ochrony zdrowia i srodowiska specyficzne
dla mieszaniny

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. nr 259, poz. 2173).

Ustawa z dn. 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz. U. 2011 Nr 63
poz. 322).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2012
Nr O poz. 445).

DYREKTYWA 1999/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 maja 1999 r.

w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich
odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatow niebezpiecznych.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen chemikaliéw (REACH) z pézn. zm.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE
seria L 353 z 31 grudnia 2008 roku z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dni 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen

i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia
utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 2012
nr 0 poz. 688).

Umowa Europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych ADR
(obowigzujaca od 1.01.2005) (Dz. U. z 2005 r. nr 178, poz. 1481)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. 2011 r. nr 227,

poz. 1367 z p6zn. zm.).

15.2. Ocena bezpieczeinstwa chemicznego

Producent sktadnikéw mieszaniny dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacije.

Aktualizacja
Sekcja 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16. Uktad karty dostosowano do zatgcznika I

Rozporzadzenia Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.

Wyjasdnienie skrétdéw i akroniméw stosowanych w karcie charakt

PBT - substancja trwata, ulegajaca biokumulacji i toksyczna.

VvPVB - substancja bardzo trwata i ulegajaca biokumulacji w bardzo duzym stopniu.
F+ - Produkt skrajnie tatwopalny.

R12 - Produkt skrajnie tatwopalny.

Flam Gas. 1 - Gaz tatwopalny, kategoria 1.

H220 - Skrajnie tatwopalny gaz.

Odniesienia do kluczowej literatury i zZzrd6édet danych

Karty charakterystyki sktadnikéw mieszaniny. Baza danych European Commission Joint Research Centre.

Przepisy prawne.

Zal ecenia dotyczagce szkolen pracowni kéw

Zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy powinien odby¢ szkolenie w zakresie BHP dotyczace
obchodzenia sie z chemikaliami oraz odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby pracujace
przy transporcie materiatdw niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢ z zakresu bezpieczenstwa, powinny odby¢

rowniez szkolenie ogdlne stanowiskowe.
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