Data sporzadzenia karty 28.03.2001
Data aktualizacji karty 20.08.2013

Wersja numer 1 CLP @ANSER®

KARTA CHARAKTERYSTYKI
wg Rozporzadzenia Komisji (UE) NR 453/2010

SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu:
Nazwa Rozpuszczalnik Nitro Plus
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
Zidentyfikowane zastosowania Do farb i lakierow nitro, olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych,
ftalowo-karbamidowych i renowacyjnych.
Zastosowana odradzane -
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Zaktady Chemiczne ,ANSER” Sp. z 0.0.
ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa
tel.: +48 22 663 70 73, faks: +48 22 669 01 22
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: reach@anser.pl
1.4. Numer telefonu alarmowego:

112 (czynny catg dobe)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny

Mieszanina jest klasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:
Flam. Lig. 2; H225; Acute Tox. 4, H332, Acute Tox. 4, H312, Skin Irrit. 2; H315; Eye Irrit. 2; H319;
Aquatic Chronic 2, H412; Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H336; EUH066.

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywa Rady 1999/45/WE:
F; R20/21; Xn: R36/38; R52-53; R65; R66; R67.

Szkodliwe skutki dziatania na zdrowie cztowieka

Produkt jest szkodliwy: dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skéra. Dziata draznigco
na oczy i skére. Dziata szkodliwie; moze powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
Powtarzajagce sie narazenie moze powodowal wysuszanie lub pekanie skéry. Pary mogg wywotywac
uczucie sennosci i zawroty gtowy.

Objawy i skutki negatywnego dziatania produktu - patrz pkt 11.

Szkodliwe skutki dziatania na srodowisko

Produkt dziata szkodliwie na organizmy wodne. Moze powodowaé diugo utrzymujace sie niekorzystne
zmiany w $rodowisku wodnym.
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Szkodliwe skutki dziatania zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi

Wysoce tatwopalna ciecz. Pary tworza mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary sg ciezsze
od powietrza, gromadzg sie przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczen. Mozliwy zapton
od otwartego ptomienia, iskry, gorgcej powierzchni.

2.2. Elementy oznakowania
Symbole i znaki ostrzegawcze:
F Xn

F- Produkt wysoce fatwopalny  Xn - Produkt szkodliwy

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (R):

20/21 - Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skorg .

36/38 - Dziata draznigqco na oczy i skore .

52-53 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace sie niekorzystne
zmiany w $rodowisku wodnym.

65 - Dziata szkodliwie; moze powodowac¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

66 - Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

67 - Pary mogq wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (S):

2 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

16 - Nie przechowywac w poblizu zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.

26 - Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscig wody i zasiegnaé porady lekarza.

29 - Nie wprowadzac¢ do kanalizacji.

36/37 - Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i odpowiednie rekawice ochronne.

62 - W razie potkniecia nie wywotywaé wymiotdw: niezwtocznie zasiegnag¢ porady lekarza i pokazac
opakowanie lub etykiete.

Inne:

Zawiera: aceton, toluen.

2.3. Inne zagrozenia
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT i vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII
Rozporzadzenia REACH.
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o skfadnikach

Nazwa Zawartosc¢ Numery identyfikacyjne Klasyfikacja Klasyfikacja
% wag. substancji wg Rozporzadzenia wg dyrektywy
(WE) 1272/2008 67/548/EWG
Flam. Liq. 2; H225 FiR11
CAS: 108-88-3 Acute Tox. 4, H302; Xn; R65
WE: 203-625-9 STOT SE 3; H336 R67
Toluen 150 Nr indeksowy: 601-021-00-3 |  Acute Tox. 4, H332 Xn; R48/20
Acute Tox. 4, H372 Xi; R38
Skin Irrit. 2; H315 Repro. Kat. 3; R63
Repr. 2; H360D
CAS: 67-64-1 Flam. Liq. 2; H225 FiR11
Aceton WE: 200-662-2 Eye Irrit. 2; H319 Xi; R36
10-20% | N indeksowy: 606-001-00-8 STOT SE 3; H336 R66
EUH066 R67
Flam. Lig. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
Acute Tox. 4, H372
CAS: 110-54-3 Acute Tox. 4, H302 Xn: ER:4§/1216-65,
n-heksan 0.5-1.0% WE: 203-777-6 Repr. 2, H360F Repro Kat. 3, R62;
- Nr indeksowy: 601-037-00-0 Skin Irrit. 2, H315 X'E{g;;&
N51-53

STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic. 2,
H411
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CAS: 141-78-6 Flam. Lig. 2, H225

. - - i F: R11;

Octan etylu 5-10 % WE: 205-500-4 Eye Irrit. 2, H319 ) '

i . - -00- Xi: R36; R66; R67
Nr indeksowy: 607-022-00-5 STOT SE 3, H336
EUH066
CAS: 64742-49-0 Flam. Lig. 2, H225
WE: 265-151-9 Skin Irrit. 2, H315 .
Nafta (benzyna . F Ri1
lekka Nr indeksowy: 649-328-00-1 Acute Tox. 4, H302 Xi; R38;
! - 0, . .
hydroodsiarczona 10 -20 % STOT SE 3, H336 X'r\}.. E6551’/§g7
ropa naftowa) Aquatic Chronic. 2,
H411

CAS: 1330-20-7 Flam. Liq. 3, H226

Ksylen - WE: 215-535-7 Acute Tox. 4, H332 R10;

i i - 509 . .
mieszanina 25-50% Nr indeksowy: 601-022-00-9 |  Acute Tox. 4, H312 Xn: R20/21;
izomerow Xi: R38

Skin Irrit. 2, H315
CAS: 123-86-4 Flam. Lig. 3, H226
Octan butl 10 — 259% WE: 204-658-1 STOT SE 3, H336 R10: R66: R67
ctan butylu - 25% ; . - P ; ;
Y Nr indeksowy: 607-025-00-1 EUHO66
CAS: 71-36-3 Flam Lig. 3, H226
WE: 200-751-6 Acute Tox. 4, H302 R10;
Butan-1-ol 5-10% Xi: R22; R41;

Nr indeksowy: 603-004-00-6

Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336

Xn: R37/38; R67

Petng tres¢ zwrotdw opisujgcych zagrozenie podano w p. 16.

Numery rejestracji wtasciwej:
Toluen - 01-2119471310-51-XXXX
Aceton — 01-2119471330-49-XXXX

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy.

4.1. Opis $rodkow pierwszej pomocy

W przypadku narazenia przez drogi oddechowe

- Opusci¢ miejsce narazenia (lub wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia)

- Zapewni¢ poszkodowanemu spokdj i dostep swiezego powietrza, przytomnego utozy¢ w pozycji

pétsiedzacej, nieprzytomnego - w pozycji bocznej ustalonej

- W razie dusznosci podawac tlen
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- W razie zatrzymania oddechu zastosowac sztuczne oddychanie (unika¢ metody usta-usta
ze wzgledu na narazenie ratujacego na pary produktu wydostajgce sie z dréog oddechowych
poszkodowanego)

- Zapewni¢ pomoc lekarska

W przypadku narazenia przez kontakt ze skérg

- Zdjac¢ zanieczyszczong odziez
- Zmy¢ skore wodg z mydiem, nastepnie sptuka¢ duzg iloscig wody
- Skonsultowac sie z lekarzem w razie wystgpienia podraznienia.

W przypadku narazenia przez kontakt z oczami

- Usuna¢ szkta kontaktowe

- Nie stosowac srodkow zobojetniajacych

- Przemywac oczy duzg iloscig chtodnej wody przez okoto 15 minut przy otwartych powiekach
(unikac¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogowki)

- W przypadku dolegliwosci wymagana jest konsultacja okulistyczna
W przypadku narazenia przez przew6d pokarmowy

- Nie prowokowa¢ wymiotéw
- Podac¢ do wypicia duzg ilos¢ wody

- Natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Wysokie stezenia powodujg zaburzenia ze strony osrodkowego uktadu nerwowego. Kontakt z cieczg
wywotuje miejscowe dziatanie draznigce, powoduje podraznienie i zaczerwienienie spojowek, moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia rogowki, wywotuje podraznienie, wysuszenie, pekanie, odttuszczenie i stany

zapalne skory. Aspiracja produktu lub wymiocin do ptuc moze spowodowac zachtystowe zapalenie ptuc.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym
W przypadku potkniecia konieczna natychmiastowa pomoc lekarska. Decyzje o sposobie postepowania

ratunkowego powinien podja¢ lekarz po dokfadnej ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru.

Postepowac zgodnie z istniejacg Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego, jezeli odbiorca takiej nie posiada
nalezy zawiadomi¢ otoczenie o awarii. Usung¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu
w likwidowaniu awarii. W razie potrzeby zarzadzi¢ ewakuacje. Mate pozary gasi¢ podrecznymi srodkami

gasniczymi, w przypadku duzych pozaréw wezwac Straz Pozarnag i Policje Panstwowa.

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze: proszki i piany gasnicze, dwutlenek wegla - mate pozary, mgta wodna

lub rozproszone prady wody, piana.

Niewtasciwe Srodki gasnicze: zwarte strumienie wody - ryzyko rozproszenia pozaru.

Unika¢ jednoczesnego stosowania piany i wody na tg samq powierzchnie, poniewaz woda niszczy piane.
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5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z mieszaning

Produkt jest wysoce tatwopalny. Pary tworzg mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary sa ciezsze
od powietrza, gromadza sie przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczen. Zapton produktu
jest mozliwy od otwartego ptomienia, iskry, goracej powierzchni. Zapobiega¢ przedostaniu sie produktu
oraz $rodkow gasniczych i wody gasniczej do wdéd gruntowych, uje¢ wody pitnej i kanalizacji. Produkty

spalania mogq zawierac tlenki wegla. Unika¢ wdychania tych produktow.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Zaleca sie stosowanie petnej odziezy ochronnej i nadcisnieniowych aparatow oddechowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Dla 0s6b nie nalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy

Ograniczy¢ dostep 0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Nie wdycha¢ par. Unika¢ kontaktu ze skoérg i oczami. Stosowaé srodki ochrony
indywidualnej.

Dla oséb udzielajgcych pomocy

Unika¢ kontaktu ze skéra i oczami. Nie wdycha¢ par. W razie potrzeby stosowac srodki ochrony
indywidualnej — patrz pkt. 8. Usung¢ zrdodta zaptonu. Nie stosowac narzedzi iskrzacych.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wéd gruntowych i powierzchniowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania
skazenia

- Zabezpieczy¢ studzienki Sciekowe.

- Jesli to mozliwe, zlikwidowac nieszczelnosci (uszczelni¢, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w szczelnym
opakowaniu ochronnym). W razie duzego wycieku miejsce gromadzenia sie cieczy obwatowac, zebrang
ciecz odpompowac. Mate ilosci rozlanej cieczy przysypaé niepalnym materiatem chionnym (piasek,
ziemia, wermikulit). Zebra¢ do zamykanego pojemnika i przekaza¢ do odzysku lub unieszkodliwiania

odpowiednim jednostkom.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony indywidualnej - sekcja 8.

Odpad usuwac zgodnie z obowigzujacymi przepisami - sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z mieszanina oraz jej magazynowanie.

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
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Podczas stosowania nie jes$¢, nie pi¢, unika¢ kontaktu z ciecza i wdychania par. Nie uzywad
zanieczyszczonej produktem odziezy. Uzywac rekawice ochronne. Przestrzegac zasad higieny osobistej.
Ubrania robocze powinny by¢ wykonane z materiatéw naturalnych.

Stosowaé skuteczng wentylacje, aby nie dopusci¢ do przekroczenia stezen granicznych czynnikéw
niebezpiecznych powyzej ustalonych wartosci dopuszczalnych (patrz pkt. 8) oraz stezen wybuchowych
par rozpuszczalnikdbw w powietrzu. Zaleca sie stosowanie wyciggéw wywiewnych, miejscowych,
ktore umozliwiajg kontrole emisji par u zrdodta i zapobiegajg ich rozprzestrzenianiu sie. Instalacje
wentylacyjne musza odpowiada¢ warunkom ustalonym ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru
lub wybuchu.

Szczegodlng uwage nalezy zwroci¢ na zagrozenie pozarem i wybuchem. Produkt jest wysoce tatwopalny,
a pary rozpuszczalnikdw tworza z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Stanowiska powinny by¢
przystosowane do pracy w $srodowisku zagrozenia wybuchem. Uwaga: pary rozpuszczalnikdw zbierajg sie
przy gruncie i w jego zagtebieniach. Zapton produktu lub par jest mozliwy od ognia, iskry, goracej
powierzchni lub wyladowania elektrostatycznego. Nalezy podja¢ dziatania majace na celu
zneutralizowanie zjawiska elektrycznosci statycznej, ktére pojawia sie przy manipulowaniu produktem,
a zwilaszcza przy nanoszeniu go natryskiem; uziemi¢ stosowany sprzet i wyposazenie. Ustanowic
catkowity zakaz palenia i uzywania otwartego ognia. Nie stosowac narzedzi iskrzgcych.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich

wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ w oryginalnych, wilasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach w
magazynie przystosowanym do przechowywania substancji tatwopalnych: wyposazonym w wentylacje
mechaniczng i instalacje elektryczng w wykonaniu przeciwwybuchowym, odpowiedni sprzet gasniczy, z
podtogq z wykitadzing elektroprzewodzaca.

W warunkach domowych produkt przechowywacé w miejscach suchych, przewiewnych, ocienionych, z dala
od zrodet zaptonu i ciepta, poza zasiegiem dzieci. Nie przechowywaé razem z zywnoscig i napojami.
Opakowania zawsze muszg by¢ szczelnie zamkniete.

7.3. Szczegoblne zastosowania koncowe
Brak.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej.

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy: brak danych dla produktu. Ponizej podano dane dla jego
sktadnikdw.

(Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz. U. 2002

Nr 217 poz. 1833 z pézn. zmianami).

Nazwa substancji NDS [mg/m?3] NDSP [mg/m?] NDSCh [mg/m?]
Toluen 100 200 -
Aceton 600 1800 -
Octan butylu 200 950 -
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n-heksan 72 - -
Octan etylu 200 600 -
Butan-1-ol 50 150 -
Ksylen 100 - -
Benzyna do lakieréw 300 900 -

Najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy dla toluenu

Kraj / kontynent TWA/OELV/VLA STEL/PEAK/CEIL
Europa 50 ppm 192 mg/m3 8h 100 ppm 384 mg/m3® 15 min.
Austria 50 ppm 190 mg/m*® 8h 100 ppm 380 mg/m® 15 min.
Belgia 50 ppm 192 mg/m*® 8h 100 ppm 384 mg/m?® 15 min.
Bulgaria 192 mg/m*® 8h 384 mg/m> 15 min.

Cypr 50 ppm 192 mg/m3 8h 100 ppm 384 mg/m3® 15 min.
Czechy 53,2 ppm 200 mg/m>® 8h 133 ppm 500 mg/m? 15 min.
Dania 25 ppm 94 mg/m® 8h -

Estonia 50 ppm 192 mg/m3® 8h 100 ppm 384 mg/m3 15 min.
Finlandia 25 ppm 81 mg/m*® 8h 100 ppm 380 mg/m3® 15 min.
Francja 50 ppm 192 mg/m3® 8h 100 ppm 384 mg/m3® 15 min.
Niemcy 50 ppm 192 mg/m3® 8h 200 ppm 760 mg/m?® 15 min.
Grecja 50 ppm 192 mg/m3® 8h 100 ppm 384 mg/m3 15 min.
Wegry 190 mg/m?® 8h 380 mg/m*® 15 min.

Irlandia 10 ppm 188 mg/m*® 8h 100 ppm 560 mg/m? 15 min.
Wiochy 50 ppm 192 mg/m*® 8h -

totwa 14 ppm 50 mg/m*® 8h 40 ppm 150 mg/m3® 15 min.
Litwa 50 ppm 192 mg/m*® 8h 100 ppm 384 mg/m?® 15 min.
Luksemburg 50 ppm 192 mg/m3 8h 100 ppm 384 mg/m3® 15 min.
Malta 50 ppm 192 mg/m*® 8h 100 ppm 384 mg/m?® 15 min.
Holandia 150 mg/m?® 8h 384 mg/m*® 15 min.

Norwegia 25ppm 94 mg/m*® 8h 100 ppm 384 mg/m?® 15 min.
Portugalia 50 ppm 8h -

Rumunia 50 ppm 192 mg/m® 8h 100 ppm 384 mg/m?® 15 min.
Stowacja 50 ppm 192 mg/m*® 8h 384 mg/m*® 15 min.

Stowenia 50 ppm 192 mg/m3 8h -

Hiszpania 50 ppm 192 mg/m3 8h 100 ppm 384 mg/m® 15 min.
Szwecja 50 ppm 200 mg/m*® 8h 100 ppm 400 mg/m?® 15 min.
Szwajcaria 50 ppm 192 mg/m® 8h 200 ppm 760 mg/m*® 15 min.
Turcja 50 ppm 192 mg/m*® 8h 100 ppm 384 mg/m?® 15 min.
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Wielka Brytania 50 ppm 192 mg/m3® 8h 100 ppm 384 mg/m3® 15 min. ‘
Najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy dla acetonu

Kraj / kontynent TWA/OELV/VLA STEL/PEAK/CEIL

Europa 500 ppm 1210 mg/m® 8h -

Austria 500 ppm 1200 mg/m?® 8h 200 ppm 4800 mg/m® 15 min.

Belgia 500 ppm 1210 mg/m?® 8h 1000 ppm 2420 mg/m?® 15 min.

Butgaria 600 mg/m*® 8h 1400 mg/m*® 15 min.

Cypr 500 ppm 1210 mg/m?® 8h -

Czechy 336,8 ppm 800 mg/m> 8h 631,5 ppm 1500 mg/m?® 15 min.

Dania 250 ppm 600 mg/m>® 8h -

Estonia 500 ppm 1210 mg/m® 8h -

Finlandia 500 ppm 1200 mg/m?® 8h 630 ppm 1500 mg/m® 15 min.

Francja 500 ppm 1210 mg/m*® 8h 1000 ppm 2420 mg/m® 15 min.

Niemcy 500 ppm 1200 mg/m*® 8h 1000 ppm 2400 mg/m? 15 min.

Grecja 1780 mg/m> 8h 3560 mg/m® 15 min.

Wegry 1210 mg/m*® 8h 2420 mg/m?® 15 min.

Irlandia 500 ppm 1210 mg/m?®  8h -

Wiochy 500 ppm 1210 mg/m*® 8h -

totwa 500 ppm 1210 mg/m?® 8h -

Litwa 500 ppm 1210 mg/m*® 8h 1000 ppm 2420 mg/m® 15 min.

Luksemburg 500 ppm 1210 mg/m>® 8h -

Malta 500 ppm 1210 mg/m*® 8h -

Holandia 1210 mg/m>® 8h 2420 mg/m® 15 min.

Norwegia 125 ppm 295 mg/m® 8h -

Portugalia 500 ppm 8h 750 ppm 15 min.

Rumunia 500 ppm 1210 mg/m?® 8h -

Stowacja 500 ppm 1210 mg/m?® 8h 2420 mg/m?3

Stowenia 500 ppm 1210 mg/m?® 8h -

Hiszpania 500 ppm 1210 mg/m*® 8h -

Szwecja 250 ppm 600 mg/m>® 8h 1200 ppm 500 mg/m>® 15 min.

Szwajcaria 500 ppm 1200 mg/m*® 8h 1200 ppm 2400 mg/m?® 15 min.

Turcja 500 ppm 1210 mg/m?® 8h -

Wielka Brytania 500 ppm 1210 mg/m?® 8h 1500 ppm 3620 mg/m?® 15 min.
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Dopuszczalne wartosci biologiczne

Nazwa DSB Czestotliwosé pobierania préobki

substancji

Toluen 0,3 mg o-krezolu/I Prébka moczu - jednorazowo pod koniec ekspozycji

dziennej w dowolnym dniu

0,3 mg toluenu/I Prébka krwi wtosniczkowej — 15-20 minut

po zakonczeniu pracy

Aceton 30 mg/I Préobka moczu - jednorazowo pod koniec ekspozycji

dziennej w dowolnym dniu

Zalecane procedury monitorowania

PN-Z-04016-02:1989 Ochrona czystosci powietrza -- Badania zawartosci benzenu i jego homologdw
Z nasyconym tancuchem bocznym -- Oznaczanie toluenu i ksylenu w powietrzu atmosferycznym (imisja)
metoda kolorymetryczng nitracyjng z N,N-dwumetyloformamidem.

PN-Z-04016-03:1989 Ochrona czystosci powietrza -- Badania zawartosci benzenu i jego homologdéw
Z nasyconym fancuchem bocznym -- Oznaczanie benzenu, toluenu, etylobenzenu , (m+p)-ksylenu,
izopropylobenzenu i o-ksylenu w powietrzu atmosferycznym (imisja) metoda chromatografii gazowej
z wzbogacaniem prébki.

PN-Z-04057-01:1979 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci acetonu. Oznaczanie acetonu na
stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej z wzbogaceniem prébki.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarédw czynnikéw

szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).

PN-Z-04115-01:1978 Ochrona czystoséci powietrza. Badania zawartosci toluenu. Oznaczanie toluenu
na stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowej.

PN-Z-04057-01:1979 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci acetonu. Oznaczanie acetonu
na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej z wzbogaceniem probki.

PN-Z-04116-01:1978 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci ksylenu. Oznaczanie ksylenu
na stanowiskach pracy metoda chromatografii gazowej z wzbogaceniem prébki.

PN-Z-04136-3:2003 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci heksanu. Oznaczanie n-heksanu
na stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowej.

PN-Z-04023-02:1989 Ochrona czystosci powietrza -- Badania zawartosci (w mieszaninach) szkodliwych
substancji wydzielajacych sie z wyrobdw lakierowych nitrocelulozowych -- Oznaczanie acetonu, alkoholi:
etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksybutylowego, butoksyetylowego; octandow: etylu,
n-butylu, etoksyetylu; toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodg chromatografii gazowej
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DNEL Toluen Aceton
pracownik konsument pracownik konsument
wdychanie, toksyczno$¢ ostra 384 mg/m? 226 mg/m? 2420 mg/m? -
dziatanie ogdlnoustrojowe
wdychanie, toksycznogé 192 mg/m? 56,5 mg/m? - -
przedtuzona dziatanie
ogolnoustrojowe
wdychanie, toksycznogé 192 mg/m? 226 mg/m? 1210 mg/m? 200 mg/m?
przedtuzona
dziatanie miejscowe
skora, toksycznos$¢ przedtuzona 384 mg/kg 226 mg/m? 186 mg/kg 62 mg/kg
dziatanie ogdlnoustrojowe masy masy masy
ciata/dzien ciata/dzien ciata/dzien
doustnie, toksyczno$¢ - 8,13 mg/m? - 62 mg/kg
przedtuzona masy
dziatanie ogdlnoustrojowe ciata/dzien
PNEC Toluen Aceton
woda stodka 0,68 mg/I 10,6 mg/I
woda morska 0,68 mg/I 1,06 mg/I
osad 16,39 mg/kg 30,4 mg/kg osadu
gleba 2,89 mg/kg 29,5 mg/kg gleby
dziatanie oczyszczalni $ciekéw 13,61 mg/kg 100 mg/|

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne Srodki kontroli

Informacje podano w sekcji 7.

Indywidualne $rodki ochrony:

Ochrona oczu lub twarzy: okulary lub gogle ochronne.

- ochrona rak: rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu (np.: z kauczuku fluorowego)
- inne: odziez ochronna w wersji antyelektrostatycznej.

Ochrona drég oddechowych: w przypadku niedostatecznej wentylacji zastosowaé zatwierdzony respirator

z filtrem typ A. Kiedy maska z pochfaniaczem nie zapewniaja odpowiedniej ochrony (tzn. podczas

wykonywania prac w ograniczonej przestrzeni, przy niedostatecznej zawartosci tlenu, duzej

niekontrolowanej emisji itp.) zaleca sie stosowanie izolujgcego sprzetu ochrony drég oddechowych.

Zagrozenia termiczne: nie dotyczy.

Kontrola narazenia Srodowiska

Nalezy nie dopusci¢ do przedostania sie mieszaniny do wdd gruntowych, $ciekéw lub gleby.
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Nazwa substancji Oznaczenie Wartosci odniesienia w ug/m? uérednione
numeryczne dla okresu
substancji jednej godziny roku kalendarzowego
(numer CAS)
Toluen 108-88-3 100 10
Aceton 67-64-1 350 30

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia

dla niektdérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16 poz. 87)

SEKCJA 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne.

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Zapach

Prég zapachu
Toluen
Aceton

pH
Temperatura topnienia/krzepniecia
Temperatura wrzenia
Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania
Palnos¢ (ciata statego, gazu)
Dolna granica palnosci/wybuchowosci
Gérna granica palnosci/wybuchowosci
Preznos$c¢ par
Toluen
Aceton
Gestos¢ par
Toluen
Gestos¢ wzgledna

Rozpuszczalnosé

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol-woda
Toluen

Aceton

bezbarwna ciecz

charakterystyczny

4,8 - 15,04 mg/m?
47,5 mg/m?3

nie dotyczy

brak danych

56 =180 C

<-17 °C

brak danych
produkt jest palny
0,6 % obj.

13,5 % obj.

3,088 kPa w 21°C; 4,13 kPa w 26,6°C
240 hPa w 20°C

> 1
0,847 g/cm?
czesciowo rozpuszczalny w wodzie

i w rozpuszczalnikach organicznych

log Kow 2,73
-0,24
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Temperatura samozaptonu ok. 240 C
Temperatura rozktadu brak danych
Lepkosc¢
Toluen 0,56 mPa*s (25°C)
Aceton 0,32 mPa*s (20°C)
Wiasciwosci wybuchowe brak danych
Wiasciwosci utleniajace brak danych

9.2. Inne informacje

Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilnosé¢ i reaktywnosé.

10.1. Reaktywnosé

Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w warunkach normalnych.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji

Nieznane. Produkt nie ulega polimeryzacji.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac

Zrodia zaptonu: iskra elektryczna, wytadowania elektrycznos$ci statycznej, otwarty ptomien, zrédta ciepta.
10.5. Materiaty niezgodne

Silne utleniacze, stezone kwasy - azotowy, siarkowy ich mieszaniny, alkalia. Moze zmiekczac
lub rozpuszczac niektére tworzywa sztuczne.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

W normalnych warunkach nie wystepuja. Produkty powstajgce w $srodowisku pozaru wymieniono w sekcji
5.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne.

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra: brak danych dla produktu. Ponizej podano dane dla sktadnikow:

Toluen

Substancja o niskiej toksycznosci ostrej

LD50 (doustnie, szczur) 5580 mg/kg
LC50 (inhalacja, szczur) > 20 mg/l/4h
LD50 (skoéra, krolik) > 5000 mg/kg
Aceton

LD50 (doustnie, szczur) 5800 mg/kg
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LC50 (inhalacja, szczur)

LD50 (skoéra, krélik, swinka morska)

Octan n-butylu

Prég wyczuwalnosci zapachu:

LD50 (szczur, doustnie):
LC50 (szczur, inhalacja):
LD50 (skoéra):

n-heksan

Prég wyczuwalnosci zapachu:

LD50 (szczur, doustnie):
LC50 (szczur, inhalacja):
LD50 (krolik, skéra):
TCLO (cztowiek, inhalacja)

Ksyleny
Toksycznos$¢ ostra

LD50 (doustnie, szczur)
LCLO (inhalacyjnie, szczur)
LD50 (przez skére, krdlik)
Prég wyczuwalnosci zapachu

N-butanol

Toksycznos$¢ ostra

LD50 (doustnie, szczur)
LCLO (inhalacyjnie, szczur)
LD50 (przez skére, krolik)

Prég wyczuwalnosci zapachu:

Octan etylu
Toksycznos¢ ostra

LD50 (doustnie, szczur)
LCLO (inhalacyjnie, szczur)
LD50 (przez skére, krolik)

76000 mg/m?3/4h
7400 mg/kg

2,9-10mg/m?3

14000 mg/kg
9660 mg/m>/8h
>5000 mg/kg

Nafta

215-878.1 mg/m?3
28710 mg/kg
brak danych

LD50 (szczur, doustnie):
LC50 (szczur, inhalacja):
LD50 (krdlik, skéra):
TDLO (cztowiek, doustnie)
LDLO (cztowiek, doustnie)

brak danych
18000 mg/m? (10 min.)

4300 mg/kg,
22100 mg/m3/4h,
>1700 mg/kg.
0,9 - 9 mg/m3

790 mg/kg,
24640 mg/m?3/4h,
3400 mg/kg.

34 - 46 mg/m?

6100 mg/kg,
5856 mg/m?3/8h,
>20000 mg/kg

Dziatanie draznigce: Dziata draznigco na oczy i skore.

Dziatanie zrgce: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

Dziatanie uczulajgce: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

Prog wyczuwalnosci zapachu:

brak danych
>5000 mg/kg
>5000 mg/m?3/4h
brak danych
3570 mg/kg
500 mg/kg

Toksycznos¢ dla dawki powtarzalnej: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

NOAEC wyznaczony dla
toksykologicznego efektu.

toluenu

droga inhalacyjng 1131 mg/m3

powietrza

potwierdza brak
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Rakotwdrczosé: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie s spetnione.
NOAEC wyznaczony dla toluenu drogg inhalacyjng 4522 mg/m?
Mutagennosé: w oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$é: Mozliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w tonie matki.

Informacje dotyczace prawdopodobnych dréog narazenia

Produkt jest szkodliwy: dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skoéra. Dziata draznigco
na oczy i skére. Dziata szkodliwie; moze powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory. Pary moga wywotywac
uczucie sennosci i zawroty gtowy.

Skutki narazenia u ludzi:

Inhalacyjne: mozliwe podraznienie bton $luzowych, dziatanie odurzajgce ( narkotyczne) oraz zakidcenie
czasu reakcji i zmystu koordynacji. Przy dtuzszym wdychaniu oparéw o wiekszych stezeniach mogg
wystgpic bole gtowy, uczucia zawrotéw gtowy, mdtosci, ostabienie miesni itp.

Kontakt ze skoérg: produkt poprzez skore moze dostac sie do organizmu.

Kontakt z oczami: powoduje podraznienie.

Doustne: wystepujg nudnosci i wymioty, w ciezkich przypadkach utrata przytomnosci oraz drgawki.
Objawy zwiazane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi brak danych.
Opoéznione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia:

dziata szkodliwie przez drogi oddechowe, moze powodowac przewlekte stany zapalne skory.

Skutki wzajemnego oddziatywania: brak danych

Inne informacje: brak danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne.

12.1. Toksycznosé: brak danych dla produktu. Ponizej podano dane dla sktadnikow:

Toluen

Toksycznos¢ ostra dla:

- ryb stodkowodnych
Lepomis macrochirus LC50 24 mg/l/96h
Carassius auratus LC50 13 mg/l 96h
Pimephales promelas LC50 26 mg/I/96 h
Oncorhynchus kisutch LC50 6,3 mg/l /96h
Poecillia recticulata LC50 59,3 mg/I/96h

- skorupiakéw stodkowodnych
Daphnia magna EC50 10 mg/l/48h
Ceriodaphnia dubia LC50 221 uM/48h

- roslin wodnych stodkowodnych
Selenastrum capricornutum  EC50 32 mg/l /72h
Selenastrum capricornutum  EC50 100 mg/I/72h
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Toksycznos$¢ chroniczna dla:

- ryb stodkowodnych
LOEC (32 dni): 1,6 mg/l Pimephales promelas
EC10: 3,5 mg/l Oncorhynchus mykiss

- ryby morskich
NOEC (28 dni): 3,1 mg/l Morone saxatilis
LOEC (28 dni): 5,3 mg/l Morone saxatilis
- skorupiakéw stodkowodnych
NOEC (7 dni): 38 uM Ceriodaphnia dubia
LOEC (7 dni): 114 uM Ceriodaphnia dubia

Mikrobiologiczna aktywnos$¢ w systemach oczyszczania $ciekéw
- mikroorganizmy wodne
IC50 (24 h): 13 mg/I Nitrosomonas sp.
ECO (24 h): 391 mg/| Tetrahymena pyriformis
IC50 (15 h): 520 mg/I aktywowany osad przemystowy
IC50 (48 h): 1200 mg/l metanogeny
Aceton
Toksycznos$¢ ostra dla:

- bezkregowcow stodkowodnych

Daphnia pulex LC50 8800 mg/l /48h
- bezkregowcow stonowodnych

Artemia salina LC50 2100 mg/l/24h
- glonéw stodkowodnych

Microcystis aeruginosa LOEC 530 mg/I/8 dni
- glonow stonowodnych

Prorocentrum minimum NOEC 430 mg/I/96 h
- ryb stodkowodnych

Oncorhynchus mykiss LC50 5540 mg/l/96h
- ryb stonowodnych

Alburnus alburnus LC50 11000 mg/l/96h

Toksycznos$¢ przewlekta dla:

- bezkregowcow
Daphnia magna NOEC 2212 mg/l/28 dni
Octan n-butylu
Toksycznos¢:
Dla ryb Brachydanio rerio LC50 64 mg/l/48h
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Leuciscus idus LC50 62 mg/l/96h
Dla bezkregowcéw wodnych Daphnia magna EC50 73 mg/|/24h

Dla roslin wodnych Scendesmus subspicatus EC50 674 mg/l/72h

Dla bakterii EC10 959 mg/I/18h
Pseudomonas putida EC10 115 mg/l/16h
Ksylen

Toksycznos¢ ostra:
Dla ryb Lepomis macrophirus,

Carrasius auratus, Pimephales promeas LC50 16,1 mg/1/96 h
Salmo gairdneri LC50 8 mg/I/96 h
Dla skorupiakéw Daphnia magna EC50 3,82 mg/1/48 h

Graniczne stezenie toksyczne dla:
Dla glondéw Scenedesmus quadricauda > 200 mg/I
Dla bakterii Pseudomonas putida > 200 mg/I

Srodowisko ladowe:
Badanie toksycznosci na dzdzownicach: LC50 (48 h): 100 — 1000 pg/cm2

12.2. Trwatosc i zdolnos$¢ do rozktadu

Brak danych dla produktu. Ponizej podano dane dla sktadnikéw:

Toluen

- nie ulega hydrolizie w $rodowisku (brak hydrolizujgcych grup funkcyjnych).

- okres potowicznego rozpadu Toluenu w powietrzu (DT50) wynosi): 2.59 dnia.

Biodegradacja

Toluen jest tatwo biodegradowalny. Degradacja jest szybsza, jezeli uzyte zostang zaadaptowane

mikroorganizmy.

Aceton

Biotyczne:

Zdolno$¢ do biodegradacji: tatwo biodegradowalny (OECD 301B; 90,0 N 2,2% po 28 dniach).
Abiotyczne:

Hydroliza jako punkcja pH: aceton jest odporny na hydrolize (badanie rozktadu w glebie)

Identyfikacja produktéw rozktadu podczas fotolizy: tlenek wegla, dwutlenek wegla, metanol, formaldehyd
Fotoliza: 18,6 - 114,4 dni

Octan n-butylu:

Biodegradowalnos$¢ octanu n-butylu wynosi 98% (test zamknietej butli).
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12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Brak danych dla produktu. Ponizej podano dane dla sktadnikéw:
Toluen: nie jest zdolny do bioakumulacji

Aceton: wspotczynnik biokoncentracji (BCF): 3 (warto$¢ wyliczona).

Octan -butylu: wspdtczynnik biokoncentracji BCF=3,1.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Brak danych dla produktu. Ponizej podano dane dla sktadnikéw:

Toluen: brak danych

Aceton: Badanie adsorpcji/desorpcji — sorpcja, gleba Kd: 1,5 I/kg w 20°C. Aceton moze przenika¢ do

gleby i moze by¢ transportowany przez wody gruntowe.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryterium substancji PBT i vPvB.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nieznane.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Jezeli to mozliwe, to odpady odzyskac.

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Zgodnie z obowigzujgcym
w Polsce prawem zbieraniem, unieszkodliwianiem, odzyskiem lub recyklingiem odpaddéw mogg sie
zajmowac firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia, i tylko takim mozna odpady przekazywaé. W razie
watpliwosci, sposdéb postepowania z odpadami uzgodni¢ z terenowa jednostka Inspekcji Ochrony
Srodowiska.

Usuwanie mieszaniny: Rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania.

Kod odpadu: 07 01 04* - Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste.
Usuwanie opakowan: Odzysk (recykling) Iub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych
przeprowadza¢ zgodnie  z obowigzujacymi  przepisami. Opakowania  wielokrotnego  uzytku,
po oczyszczeniu, powtdrnie wykorzystac¢. Unieszkodliwianie odpadéw przeprowadzaé w profesjonalnych,
uprawnionych spalarniach lub zaktadach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadéw. Opakowanie po umyciu
wodg mozna usuwac jak zwykte odpady.

Kod odpadu: 15 01 10* - Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone.

Nalezy przestrzegac ponizszych przepisow:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 wraz z poézniejszymi

zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz. U. z2001 r. nr 112, poz. 1206).
Ustawa z dn. 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 63,

poz. 638 z pdzniejszymi zmianami).

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu.

Produkt podlega przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych.

Transport drogowy

14.1. Numer UN 1263

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN MATERIAL POKREWNY DO FARBY

14.3. Klasa zagrozenia w transporcie 3/F1

14.4. Grupa pakowania II

14.5. Zagrozenia dla srodowiska nie dotyczy

14.6. Szczegodlne $rodki ostroznosci podczas manipulowania tadunkiem stosowac $rodki

ochrony zgodnie z sekcjq 8. Chroni¢ przed zrédtami zaptonu, iskra elektryczna, otwartym ptomieniem,
wysoka temperatura.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodem IBC
brak danych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséow prawnych.

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska specyficzne
dla mieszaniny

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkdéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. nr 259, poz. 2173).

Ustawa z dn. 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. (Dz. U. 2011 Nr 63
poz. 322).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatow chemicznych (Dz. U. 2003 Nr 171, poz. 1666 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéow niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych (Dz. U. 2009
Nr 53 poz. 439).

DYREKTYWA 1999/45/WE PARLAMENTU EUROPEIJSKIEGO I RADY z dnia 31 maja 1999 r.

w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich
odnoszacych sie do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatow niebezpiecznych.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen chemikaliow (REACH) z pézn. zm.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.

w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce
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dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE
seria L 353 z 31 grudnia 2008 roku z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dni 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie rodzajéw substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych, ktorych opakowania zaopatruje sie w zamkniecia
utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 2010
Nr 83 poz. 544).

Umowa Europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych ADR
(obowigzujaca od 1.01.2005) (Dz. U. z 2005 r. nr 178, poz. 1481)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. 2011 r. nr 227,

poz. 1367 z p6zn. zm.).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Producenci sktadnikdw mieszaniny dokonali oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje.

Aktualizacja
Sekcja 2, 3, 4, 8,9, 11, 12, 15. Uktad karty dostosowano do zatacznika I Rozporzadzenia Komisji (UE)
NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.

Wyjasnienie skrotow i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki

PBT - substancja trwata, ulegajaca biokumulacji i toksyczna

VvPVB - substancja bardzo trwata i ulegajaca biokumulacji w bardzo duzym stopniu

Flam. Lig. 2 - Substancja ciekfa tatwopalna kategorii 2

H225 - Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Skin Irrit. 2 - Dziatanie draznigce na skore kategorii 2

H315 - Dziata draznigco na skére

Repr. 2 - Dziatanie szkodliwie na rozrodczos¢ kategorii 2

H361 - Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosc¢ lub na dziecko w tonie matki

STOT SE 3 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT kategorii 3
H336 - Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

STOT RE 2 - Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane narazenie STOT kategorii 2
H373 - Moze powodowac uszkodzenie narzagdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane

Eye Irrit. 2 — Dziatanie draznigce na oczy kategorii 2.
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H319 - Dziata draznigco na oczy.

R11 - Produkt wysoce fatwopalny

Xi — Produkt draznigcy

Repro. Kat. 3 - Dziatajacy szkodliwie na rozrodczos$¢ kategorii 3

R38 - Dziata draznigco na skore.

R36 - Dziata draznigco na oczy.

R37 - Dziata draznigco na uktad oddechowy.

R20/21 - Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skorg .

R36/38 - Dziata draznigco na oczy i skoére .

R52-53 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowac diugo utrzymujace sie niekorzystne
zmiany w $rodowisku wodnym.

R65 - Dziata szkodliwie; moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

R66 - Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

R67 - Pary mogq wywotywac uczucie sennosci i zawroty gtowy.

R48/20 - Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza powazne zagrozenie w nastepstwie

dtugotrwatego narazenia.

R51-53 - Dziata toksycznie na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace sie niekorzystne
zmiany w $rodowisku wodnym.

R21 - Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

R22 - Dziata szkodliwie po potknieciu.

Acute Tox. 4 — Toksycznos$¢ ostra kategorii 4.

H332 - Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne.

H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne.

H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu.

H361 - Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub dziecko w tonie matki.
Aquatic Chronic 2 - Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego kategorii 2.

EUHO066 - Powtarzajace sie narazenie moze powodowaé dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym.

R10 - Produkt tatwopalny.

R41 - Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.

H372 - Powoduje uszkodzenie narzadow poprzez dtugotrwate lub powtarzajace narazenie.
H360F - Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnosc.

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

TWA/OELV/VLA - Srednia warto$¢ stezenia mierzona czasowo w odniesieniu do 8 h
STEL/PEAK/CEIL - Limit ekspozycji w krétkim czasie w odniesieniu do 15 minut

DSB - Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

DN(M)EL - Poziom niepowodujacy zmian

PNEC - Przewidywane stezenie niepowodujace skutkow
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Log Kow - logarytm wspdtczynnika podziatu oktanol - woda

LD50 - Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 - Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

NOEC - Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektéw

EC50 - Stezenie, przy ktéorym obserwuje sie 50 % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu
LOEC - Najnizsze stezenie wywotujace dajacy sie zaobserwowac efekt

EC10 - Stezenie, przy ktérym obserwuje sie 10 % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu
IC50 - Stezenie, przy ktorym obserwuje sie 50 % inhibicje badanego parametru

OECD - Organizacja Wspdtpracy Ekonomicznej i Rozwoju

Kd - wspditczynnik rozproszenia

Odniesienia do kluczowej literatury i Zrédet danych

Karty charakterystyki sktadnikéw mieszaniny. Baza danych European Commission Joint Research Centre.

Przepisy prawne.

Zalecenia dotyczgce szkolen pracownikow

Zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy powinien odby¢ szkolenie w zakresie BHP dotyczace
obchodzenia sie z chemikaliami oraz odpowiednie szkolenie stanowiskowe. Osoby pracujace
przy transporcie materiatdw niebezpiecznych nalezy przeszkoli¢ z zakresu bezpieczenstwa, powinny odby¢

réwniez szkolenie ogdlne stanowiskowe.
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